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Precision Engineering Solutions

Abrichten kunstharz- und 
metallgebundener Diamant- 
und CBN-Schleifscheiben
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Gleichlauf:
- hohe Wirkrautiefe
- hohe Abrichtkräfte

Gegenlauf:
- niedrige Wirkrautiefe
- geringe Abrichtkräfte

Drehzahl Schleifscheibe:  ns 250-1000 U/min
Drehzahl Abrichtscheibe:  nr 1000-2000 U/min
Abrichtvorschubgeschwindigkeit: vfad 200 mm/min
Abrichtzustellung:   aed 0,4 mm pro Hub

Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben 
mit konventionellen NORTON-Abrichtwerkzeugen

 für das Abrichten auf Rundschleif- und Profiliermaschinen mit 
 NORTON-Abrichtwerkzeugen:

 Körnungs-  Bindung
 größe K-plus / KSS GRESSO BZ
 D7  / B6     39C400 FB5
 D15  / B15 39C400 FB5 39C400 FB5 39C400 FB5
 D20 / B30 39C240 FB5 39C320 HB5 39C320 HB5
 D25  39C320 HB5 39C240 HB5
 D54 / B54 39C180 HB5   39C150 HB5
 D76  / B76   39C320 HB5   39C80 HB5
 D91  / B91 39C150 HB5 39C320 HB5   39C80 JB5
 D107 / B107   39C320 HB5 
 D126 / B126 39C120 HB5 39C180 HB5  39C80 JB5
 D151 / B151  39C80 HB5 39C150 HB5   39C80 KB5
 D181  39C80 HB5

 Allgemeine Empfehlung

Empfohlene Einsatzparameter
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WINTER-Abrichtgerät
Mit dem WINTER-Abrichtgerät können Diamant- 
und CBN-Umfangs- und Topfschleifscheiben 
formgenau profiliert werden. 
Die Schleifscheibe bleibt beim Einsatz des 
Abrichtgerätes auf der Spindel montiert. 

Das Abrichtgerät darf nur trocken eingesetzt 
werden.

Zeigt die abgerichtete Schleifscheibe keine 
Griffigkeit, dann ist sie mit dem WINTER-Stein 
Nr. 1AW, Nr. 2 oder Nr. 5 nachträglich nass zu 
schärfen.

Abrichtzustellung:     aed 10-25 µm
Abrichtvorschubgeschwindigkeit:   vfad 0,75-1,5 m/min
Umfangsgeschwindigkeit Abrichtscheibe:  vr 5-7,5 m/s
Abrichtrichtung:     - Gleichlauf

 WINTER-Abrichtgerät Bestellnummer
 mit rotierender SiC-Schleifscheibe (bremsgesteuert)
 für das Abrichten von CBN- und Diamantschleifscheiben,
 komplett mit 1 Scheibe 37 C602-N5V und 37 C802-15V 66260195821

 37C46-N5V
 zum Abrichten von Schleifscheiben mit Körnungen 
 D/B91 bis D/B181 66260381805

 37C602-N5V
 zum Abrichten von Schleifscheiben mit Körnungen 
 D/B64 bis D/B126 66260385413

 37C802-I5V
 zum Abrichten von Schleifscheiben mit Körnungen 
 D/B64 und feiner 66260390221

 Zubehör 
 1 Satz bestehend aus 3 Bremsscheiben, Federn und Schrauben  66260274670

Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben 
mit WINTER-Abrichtwerkzeugen

 WINTER-Abrichtgerät und WINTER-Steine

 WINTER-Stein Nr. 1AW (100 x 20 x 20)
 Reinigungsstein für kunstharzgebundene Schleifscheiben <D46 66260395639

 WINTER-Stein Nr. 2 (100 x 24 x 13), universeller Schärfstein 66260195816

 WINTER-Stein Nr. 5 (100 x 50 x 25), universeller Schärfstein 66260389054

Empfohlene Einsatzparameter
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1S 09 H-80-20-8
WINTER-Diamant-Abrichtleiste
für das Abrichten von 
CBN-Schleifscheiben (KSS)
auf Flachschleifmaschinen. 

Einsatz mit Kühlmittel, 
nachträgliches Schärfen 
mit WINTER-Stein erforderlich.

Bestell-Nr.: 66260134287

1S 44 B-40-20
WINTER-Abrichtzylinder
zum Abrichten von 
CBN-Schleifscheiben (KSS)
auf Rundschleifmaschinen. 

Einsatz mit Kühlmittel, 
nachträgliches Schärfen 
mit WINTER-Stein erforderlich.

Bestell-Nr.: 60157642712

SAINT-GOBAIN 
Diamantwerkzeuge 
GmbH & Co. KG
Schützenwall 13-17, 
D-22844 Norderstedt
P.O.Box 2049, 
D-22841 Norderstedt
Tel.: +49 (0)40-52 58-0
Fax: +49 (0)40-52 58-215
Internet: 
www.winter-superabrasives.com
E-mail: 
info-winter@saint-gobain.com
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Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben 
mit WINTER-Abrichtwerkzeugen

 WINTER-Abrichtwerkzeuge


